
Sikalastic®-152

Kétkomponensű, 
rugalmas, vízszigetelő 
cementhabarcs és 
betonvédő anyag



Sikalastic®-152

Kétkomponensű, rugalmas, vízszigetelő 
cementhabarcs és betonvédő anyag
  Nagyon jó feldolgozhatóság

  Megbízhatóan feldolgozható     
nedves környezetben

  Repedésáthidaló tulajdonságú

  Magasan ellenáll jégolvasztó sóknak,    
kloridoknak, szulfátoknak és széndioxidnak

  Kitűnő tapadás szinte minden alapfelületre

Feldolgozási terület:

  Pincefalak és padlók (pozitív és negatív víznyomás)

  Teraszok és erkélyek

  Medencék, tartályok és úszómedencék

  Hidak és csatornák

Csomagolás:  20 kg-os zsák (por) és 6,4 kg-os kanna (folyadék)

Szín:  Szürke

Anyagszükséglet: ~1,8 kg/m2/mm 

 Szokásos alkalmazás kétszer 1-2 mm vastag rétegben

Feldolgozás előtt kérjük, tanulmányozza a legújabb Termék Adatlapot!
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Sika  Hungária  Kft.
1117  Budapest
Prielle  Kornélia  u. 6.
Telefon: 371-20-20
Telefax: 371-20-22
E-mail: info@hu.sika.com
www.sika.hu


